Fiche technique 
Monteurs qualifiés en structures métalliques 
	Nomenclature PCS ESE

	· 624d

	Nombre de TH employés sur des emplois ECAP (2017)

	· 559

	Convention collective

	40% des ECAP déclarés dépendent de la métallurgie, 25% du BTP et 20% du travail temporaire, ces derniers étant probablement répartis entre les deux premiers. Il apparait donc pertinent de confier à la branche de la métallurgie le soin  de discuter le sort de cette catégorie d’ECAP

	Conditions particulières d’accès à l’emploi

		Autorisation de conduite (R. 4323-55 du code du travail, arrêté du 2 décembre 1998) (camion avec grue auxiliaire, PEMP, chariot élévateur, grue mobile levage). Etablie et délivrée par l’employeur avant de confier un engin à un conducteur médicalement apte et titulaire du CACES. Concerne les engins de chantier (cat 1 à 10), appareils et engin de levage (pont roulant, chariot automoteur, PEMP, grue auxiliaire autoportée) et installation automatisée. 

	




	Description de l’activité[footnoteRef:1] [1:  Source : Fiche FAST n° 03-04-15 (charpentier structures métalliques)] 


	Il participe à la construction d’ouvrages à structures métalliques : bâtiment industriel, hangar, pont, passerelle, pylône… Il intervient soit pour fabriquer les éléments au sein d’un atelier d’usinage, soit pour assembler des pièces sur un chantier.
En atelier : à partir d’un plan, prépare les profilés métalliques et les tôles, réalise les débits le formage, l’assemblage des éléments à fabriquer.
Découpe par procédé thermique ou laser des barres et des tôles de toutes tailles ; les débite par procédés mécaniques, les usine ; roule, cintre et/ou plie les éléments, les soude (à l’électrode enrobée, ou avec le procédé MIG (Métal Inert Gas) MAG (Métal Active Gas) ; Effectue des gabarits pour monter et assembler avec précision des volumes et des alignements d’axes d’ouvrages de construction métallique.
Sur chantier : le montage en charpente métallique comprend :
· le levage des éléments
· la stabilité de la construction en cours de montage
· le boulonnage/vissage en hauteur avec les couples de serrage à respecter
· le réglage à sa position prédéfinie
· A partir des plans ou croquis ; pré assemble et adapte au sol (sur une aire de montage nivelée et stable) des éléments métalliques préfabriqués (repérés par un marquage dans le métal qui correspond aux indications figurant sur le plan de montage), les lève et les assemble en hauteur pour réaliser l’ossature métallique de bâtiments ou d’ouvrages de génie civil.
· Met en œuvre les élingues (chaînes et textiles) et les apparaux de levage avant la manutention des éléments par un engin de levage( grue mobile à flèche télescopique) ; ce matériel est assez souvent loué avec grutier à un locatier ; pour le levage d’éléments de grande portée, privilégie des élingues grade 80 à 2 brins (identifiées par une étiquette de marquage) avec crochets à verrouillage automatique et avec raccourcisseurs pour équilibrer les pièces au levage ; les points de levage sont établis par des « oreilles » de levage soudées à l’atelier ,ou par des estropes textiles plates ( avec étiquette de marquage dont la couleur indique la matière : vert/polyamide ; bleu/polyester ; marron/polypropylène) ; les accessoires de levage seront rangés dans des racks.
· Dirige des manœuvres de levage, en appliquant les gestes de commandement; la manutention manuelle à l’aide de pinces, de broches, ou de longes peut compléter le levage mécanisé.
· Conduit et utilise, en sécurité, une plate-forme automotrice élévatrice mobile de personne. (PEMP) équipée d’un dispositif anti écrasement, pour la réalisation des phases de montage, ou de démontage d’une structure (boulonnages, …).
· Met en place les dispositifs stabilisant l’ouvrage, les accès aux postes en élévation et leurs équipements : les filets, et lignes de vie.
· Assemble et fixe les éléments métalliques (poteaux, poutrelles, fermes, pannes) par vissage, boulonnage ou rivetage à l’aide de clefs à choc ou de MVP (visseuse à choc sans fil, riveteuse) ; redresse au marteau ou à la masse les pièces métalliques au niveau des nœuds de charpentes pour faciliter leur boulonnage
· Stocke les petites pièces (goussets, cornières, équerres, éclisses) dans un panier grillagé (avec une face avant rabattable facilitant la prise des pièces) muni de quatre points de levage et pouvant être manutentionné avec un chariot élévateur ou transpalette.
· Rectifie parfois des pièces, et fait appel au meulage, au tronçonnage, à l’oxycoupage ou au soudage à l’arc.
· Contrôle les alignements, la verticalité des poteaux et l’horizontalité des poutres.

	Caractéristiques et exigences particulières de l’activité 

	Caractéristiques communes à tous les chantiers du bâtiment et des travaux publics :
· Environnement mouvant, évolutif : les chantiers sont temporaires, se succèdent et sont donc par nature mobiles. Par ailleurs, au sein d’un même chantier, l’environnement est constamment modifié (dans l’heure, la journée, la semaine…), ce qui limite la prise de repères stables 
· Exposition aux intempéries
· Coactivité imprévue : malgré les évolutions en matière de coordination, le déroulement d’un chantier est soumis à de nombreux aléas et conduit à de fréquentes situation de coactivité de salariés/sous-traitants/ travailleurs indépendants/ intérimaires… d’entreprises différentes  
· Polyvalence : compte tenu de la taille des équipes et en corolaire de la nécessaire gestion des aléas précités.

Exigences propres à l’emploi :
· Capacité Réflexion /Analyse
· Attention/ Vigilance
· Co activité : lors opération de levage
· Conduite : PEMP, grue auxiliaire, chariot automoteur, VL, PL, VUL...
· Contrainte physique : forte
· Contrainte posturale : toutes positions
· Coordination/ Précision Gestuelle
· Esprit Sécurité
· Geste Répétitif : vissage/boulonnage
· Grand Déplacement : Découché
· Intempérie
· Horaire Travail : heures supplémentaires
· Mobilité physique
· Port EPI Indispensable : harnais antichute
· Poste Sécurité : chauffeur grue auxiliaire, grue mobile
· Sens Equilibre
· Sens spatial
· Température Extrême
· Travail en Equipe
· Travail en hauteur :très grande hauteur
· Travail Milieu Isolé
· Vision adaptée au poste : appréciation distance, champ visuel, vision relief

	[bookmark: _GoBack]Aptitudes et contre-indications médicales 

	· Suivi médical renforcé (R. 4624-23 II code du travail en raison de l’autorisation de conduite )

		Principaux risques professionnels

	Accident du travail
· Agression Agent thermique : chaleur (soudage, oxycoupage)
· Chute Hauteur : PEMP, charpente, structure, poteau …
· Chute Plain-Pied : dénivellation, encombrement
· Chute d'objet : matériau, outil
· Contact Conducteur sous Tension : ligne électrique aérienne lors livraison structure charpente ; machine atelier
· Eboulement/Effondrement : structure
· Emploi de machine dangereuse : portative (riveteuse, meuleuse, tronçonneuse)
· Emploi d'outil à main/matériau tranchant/contondant : masse, marteau
· Port manuel de charge : matériel
· Projection particulaire : corps étranger
· Renversement par engin/véhicule : grue de levage;engin de levage, PL
· Risque Routier : mission, trajet
· Renversement d’engin : nacelle élévatrice, grue mobile ((fausse manœuvre, mauvaise stabilisation)
· Travaux Rayonnement Non Ionisant : ultraviolet, soudage, laser, soleil
Nuisances
· Manutentions manuelles lourdes 
· Hypersollicitation des membres 
· Fumée de soudage/Brassage (Napoparticules) 
· Vibrations main-bras 
· Vibrations corps entier 
· Bruit 
· Rayonnement non ionisant: Rayonnement Optique Naturel (soleil) ; Rayonnement Optique Artificiel (soudage) ; laser, ultraviolet.
Maladies professionnelles
· Affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail [57] 
· Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes [98] 
· Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels [42] 
· Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes [69] 
· Périonyxis onyxis : atteinte des doigts et des orteils [77] 


	Prévention (recommandations, guides…)[footnoteRef:2] [2:  Sont ici recensées les principales actions de prévention pertinentes pour ce domaine d’activité, au-delà donc de celles qui viseraient spécifiquement une prévention adaptée aux salariés handicapés] 
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	Aménagements envisageables (en fonction du handicap/faisabilité…)[footnoteRef:3] [3:  Partie à compléter et à joindre par les répondants au formulaire de réponse adressé au secrétariat d’Etat chargé des Personnes handicapées] 


	Moteur :

Sensoriel :

Mental :

Psychique :
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