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1. Description des données 

Les résultats fournis dans ce rapport ont été obtenus à partir des mesures effectuées par les organismes 
accrédités pour le prélèvement et l’analyse d’amiante dans l’air des lieux de travail par microscopie 
électronique à transmission analytique (META). Ces mesures extraites de la base de données SCOLA, y sont 
renseignées depuis le 1er juillet 2012, date d’application du décret n°2012- 639 du 4 mai 2012 relatif aux 
risques d’exposition à l’amiante.  

Elles concernent l’exposition sur les matériaux « Toiture - Bardage : plaque plane ou ondulée, tuile, ardoise ». 

2. Sélection des résultats (technique de prélèvemen t et d’analyse) 

La norme XP X 43-269 d’avril 2012 décrit précisément les conditions de prélèvement à mettre en œuvre pour 
la mesure des concentrations en fibres d’amiante dans l’air des lieux de travail : 

- membrane en mélange d’ester de cellulose de 37 mm de diamètre et de diamètre de pore 

0,45 µm ; 

- cassette ouverte de 37 mm, 3 ou 4 étages, col court et matériau conducteur de l’électricité ; 

- débit de prélèvement de 3 L.min-1 (compte tenu de la précision de 10 % tolérée pour la 

mesure du débit, les prélèvements réalisés à un débit de 2,70 à 3,30 L.min-1 ont été pris en 

compte). 

 

Tous les comptages de fibres ont été réalisés par microscopie électronique à transmission analytique (META) 
comme le préconise la norme XP X 43-269 d’avril 2012 et conformément à la norme NF X 43-050 
« Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission ». 
 
En complément, les critères de sélection suivants ont été ajoutés : 

- prélèvement individuel ; 

- durée de prélèvement supérieure ou égale à 30 minutes ; 

- « contrôle de l’empoussièrement » ; 

- nature des fibres identifiées lors de l’analyse. 

 

A l’issue de cette sélection, 3 545 résultats ont été exploités sur la période 1er juillet 2012 – 3 février 2014. 
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3. Analyse descriptive 

3.1 Les secteurs d’activités 

Les contrôles ont été effectués dans 
probablement des entreprises de désamiantage et dans 
l’activité concerne la dépollution et le traitement.

3.2 Les métiers contrôlés 

Les métiers renseignés mettent en évidence la diversité des professions exposées avec toutefois une très 
grande majorité de mesures (98,8 %) pour des métiers impliqués dans les chantiers de désamiantage. 
d’agents de traitements dépolluants 
opérateurs / agents de désamiantage, les chefs d’équipe 
déflocage (amiante). 
Les contrôles sur les couvreurs / couvreuses ont été effectué dans 0,5 % des situatio
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Les contrôles ont été effectués dans 57 % des cas dans des établissements rattachés à la construction, 
probablement des entreprises de désamiantage et dans 31 % des situations dans des établissements dont 
l’activité concerne la dépollution et le traitement. 

mettent en évidence la diversité des professions exposées avec toutefois une très 
%) pour des métiers impliqués dans les chantiers de désamiantage. 

d’agents de traitements dépolluants et concerne les opérateurs de chantier d’amiante, les ouvriers / 
opérateurs / agents de désamiantage, les chefs d’équipe désamianteur / en désamiantage et les agents de 
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% des cas dans des établissements rattachés à la construction, 
% des situations dans des établissements dont 

 

mettent en évidence la diversité des professions exposées avec toutefois une très 
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3.3 Les techniques contrôlées 

24 techniques1 proposées ont fait l’objet de mesures. La technique de « Dépose par le dessus – 
Désemboîtage » est la plus mesurée que ce soit en sous-section 3 (Retrait – Encapsulage) ou en sous-
section 4 (Intervention). 

 
  

                                                 
1 La technique « Désemboîtage – Dépose » est désactivée. Elle a été remplacée par « Dépose par le dessus 
– Désemboîtage » et par « Dépose par le dessous – Désemboîtage » 

� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 	�� 
�� ����

Dépose par le dessus - Désemboîtage

Désemboîtage – Dépose

Dépose par le dessous - Désemboîtage

Nettoyage - Ramassage - Manutention -…

Déconstruction - Grignotage / cassage mécanisé -…

Découpage avec outil manuel

Arrachage

Cassage manuel - Concassage - Burinage - Piquage

Talutage - Terrassement - Pelletage mécanisé -…

Préparation de l'isolement de la zone - Confinement / …

Pelletage manuel

Découpage pneumatique - Tronçonnage - Perçage -…

Vissage - Tirage de câble - Réglage

Prélèvement de matériau

Fixation par revêtement - Imprégnation

Balayage

Raclage

Brossage - Grattage manuel

Chemisage - Doublage - Encoffrement - Recouvrement

Décapage - Lustrage

Grenaillage - Hydrogommage - Sablage 

Ponçage

Rabotage - Rectification - Fraisage

Technique THP / UHP - Technique par cryogénie

Nombre de résultats Sous-section 3 Nombre de résultats Sous-section 4
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4. Analyse des couples matériau – technique 

 
L’analyse des couples matériau – technique a été réalisée à partir de la VLEP-8h actuelle de 100 f/L. 

Dans ce cadre, l’analyse s’est faite en distinguant les activités de sous-section 3 (Retrait – Encapsulage) des 
activités de sous-section 4 (Intervention). Le niveau d’empoussièrement présenté dans les tableaux ci-après 
est basé sur le percentile 95 de la courbe de distribution et se lit suivant l’indicateur du niveau réglementaire 
(N1, N2, N3 et >N3). 

L’indicateur du niveau réglementaire a été calculé comme suit : 

- N1 : x �  100 f/L   ((vveerrtt)) 

- N2 : 100 < x �  6000 f/L  ((oorraannggee)) 

- N3 : 6000 < x �  25000 f/L  ((rroouuggee)) 

- >N3 : 25000 f/L < x   ((nnooiirr)) 

 

Dans un objectif de prévention, il est apparu pertinent de compléter l’analyse en présentant les niveaux a 
priori d’empoussièrement en fonction de l’entrée en vigueur au 1er juillet 2015 de la VLEP-8h à 10 f/L. 

Dans ce cadre, l’analyse des couples matériau – technique se lit suivant l’indicateur du niveau réglementaire 
(N1, N2, N3 et >N3) : 

- N1 : x �  10 f/L   ((vveerrtt)) 

- N2 : 10 < x �  600 f/L   ((oorraannggee)) 

- N3 : 600 < x �  2500 f/L  ((rroouuggee)) 

- >N3 : 2500 f/L < x   ((nnooiirr)) 

 

 

Un indice de confiance permet d’apprécier la robustesse de l’information sur le niveau d’empoussièrement a 
priori et a été défini à partir du nombre de données par couple matériau – technique : 

- n �  50 : « - »  Faible 

- 50 < n �  150 :  « + »  Moyen 

- 150 < n �  1500 :  « ++ »  Bon 

- n > 1500 :  « +++ »  Elevé 

Lorsque le nombre de données est insuffisant (n<10) pour un couple matériau – technique, il ne permet pas 
de définir un niveau d’empoussièrement a priori et il est identifié par « - » dans une cellule blanche dans les 
tableaux 1 et 2. 
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4.1 Niveau d’empoussièrement par technique 

4.1.1 Activité : Retrait - Encapsulage (sous-sectio n 3) 

 
Tableau 1 : Niveau d’empoussièrement a priori  par technique en sous-section 3 

  

  

Toiture - Bardage : plaque plane ou ondulée,  
tuile, ardoise  

VLEP-8h actuelle  
100 f/L 

VLEP-8h au 1 er juillet 2015 
10 f/L 

Arrachage + + 

Balayage - - 

Brossage - Grattage manuel - - 

Cassage manuel -  Concassage - Burinage - Piquage + + 

Chemisage - Doublage - Encoffrement - Recouvrement - - 

Décapage - Lustrage - - 

Déconstruction - Grignotage / cassage mécanisé - 
Démolition avec un engin mécanisé / déporté 

++ ++ 

Découpage avec outil manuel + + 

Découpage pneumatique - Tronçonnage - Perçage - 
Sciage 

- - 

Dépose par le dessous - Désemboîtage ++ ++ 

Dépose par le dessus - Désemboîtage ++ ++ 

Désemboîtage - Dépose ++ ++ 

Fixation par revêtement - Imprégnation - - 

Grenaillage - Hydrogommage - Sablage  - - 

Nettoyage - Ramassage - Manutention - 
Conditionnement des déchets amiantés 

++ ++ 

Pelletage manuel - - 

Ponçage - - 

Prélèvement de matériau - - 
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Toiture - Bardage : plaque plane ou ondulée,  
tuile, ardoise  

VLEP-8h actuelle  
100 f/L 

VLEP-8h au 1 er juillet 2015 
10 f/L 

Préparation de l'isolement de la zone - Confinement / 
Déconfinement de la zone 

- - 

Rabotage - Rectification - Fraisage - - 

Raclage - - 

Talutage - Terrassement - Pelletage mécanisé - 
Bennage 

- - 

Vissage - Tirage de câble - Réglage - - 

Niveau d’empoussièrement 

 N1   N2   N3   >N3   Indice de confiance : Faible - + ++ +++ Elevé 
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4.1.2 Activité : Intervention (sous-section 4) 

Tableau 2 : Niveau d’empoussièrement a priori  par technique en sous-section 4 

  

  

Toiture - Bardage : plaque plane ou ondulée,  
tuile, ardoise  

VLEP-8h actuelle  
100 f/L 

VLEP-8h au 1 er juillet 2015 
10 f/L 

Arrachage - - 

Balayage - - 

Brossage - Grattage manuel - - 

Déconstruction - Grignotage / cassage mécanisé - 
Démolition avec un engin mécanisé / déporté - - 

Découpage avec outil manuel - - 

Découpage pneumatique - Tronçonnage - Perçage - 
Sciage - - 

Dépose par le dessous - Désemboîtage - - 

Dépose par le dessus - Désemboîtage - - 

Désemboîtage - Dépose - - 

Fixation par revêtement - Imprégnation - - 

Nettoyage - Ramassage - Manutention - 
Conditionnement des déchets amiantés - - 

Prélèvement de matériau - - 

Préparation de l'isolement de la zone - Confinement / 
Déconfinement de la zone - - 

Talutage - Terrassement - Pelletage mécanisé - 
Bennage - - 

Technique THP / UHP - Technique par cryogénie - - 

Vissage - Tirage de câble - Réglage - - 

Niveau d’empoussièrement 

 N1   N2   N3   >N3   Indice de confiance : Faible - + ++ +++ Elevé 

 


